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Vad är dagvatten?
Tillfälligt vatten som rinner på marken och når en brunn…..
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Innehåll i dagvatten?



4

Landskronas andel av Sve-bidraget till Öresund
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Utgångsläget
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Val av strategi
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— Fördelar:
− Enkel installation
− Enkel åtgärd

— Nackdelar:
− Osäker reningseffekt
− Genererar avfall (filtermedia) 

som ska tas omhand.

Källan  - Brunnsfilter

Förväntade reduktionsgrader (%), Stormtac
BOD Tot-P Tot-N SS Cu Zn Cr Ni Cd Pb Hg Oljeind.

40 25 -33 6 37 45 54 51 35 45 15 -12

Källa: Stormtac Webs databas v. 2018-03-30

Funktion:
- Absorption av föroreningar 
vid passage av filtermedia

- Kostnad: ca 4000 kr/insats Källa: www.flexiclean.eu
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— Sedimentering av partikelbundna 
föroreningar

— Kostnad: ca 1-2 miljoner kr

Källan - Sedimenteringsmagasin

Förväntade reduktionsgrader våt damm (%), Stormtac
BOD Tot-P Tot-N SS Cu Zn Cr Ni Cd Pb Hg Oljeind.

30 55 35 80 60 55 60 85 80 75 30 80

Källa: Stormtac Webs databas v. 2018-03-30

Källa: Dagvattendamm på industri i Landskrona.
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Funktion:
— Fördröjning, infiltration och viss 

sedimentation

Allmän platsmark - Svackdiken

Förväntade reduktionsgrader svackdike (%), Stormtac
BOD Tot-P Tot-N SS Cu Zn Cr Ni Cd Pb Hg Oljeind.

30 30 40 70 65 65 60 50 65 70 15 85

Källa: Stormtac Webs databas v. 2018-05-09

Källa:www.godaexempel.dagvattenguiden.se/project/s
vackdike-spanga/ 
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Funktion: 
— Fördröjning, infiltration och 

näringsupptag

Allmän mark – Växtbädd/Raingarden

Förväntade reduktionsgrader biofilter (%), Stormtac
BOD Tot-P Tot-N SS Cu Zn Cr Ni Cd Pb Hg Oljeind.

50 65 40 80 65 85 55 75 85 80 80 70

Källa: Stormtac Webs databas v. 2018-03-30

Källa: www.vegtech.se



13

- Sedimenteringsdammar samt 
slam- och oljeavskiljare

- Kombinerad lösning:
- 100 ha av stadens ytor
- 50 ha av hamnens ytor

- Inv: ca 70 miljoner kr
- Förväntad reningseffekt

- 70-90% avskiljning av föroreningar

Utlopp – Filtrering

Källa: www.trelleborgshamn.se
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— Sedimentering av partikelbundna 
föroreningar

— Investering: ca 1 miljon kr

— Underhåll?

Utlopp – Skärmbassäng

Källa: www.jarvenecotech.se



På ett annat sätt?Dagens system

Andra användningsområden
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Dagvatten

Typ av 
förorening

Otydliga 
lagkrav

Stor 
påverkan

Många 
aktörer

Ojämnt 
flöde

Gräns-
dragningar

Inga 
reningskrav

Befintligt-
nytt

Diffusa 
källor

Komplex frågeställning
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— Samverkan 
— Se till helheten
— ”Projektledare” – sammankallande

— Naturvårdsverket – medfinansiering

Idé för nästa steg



Tack!

wsp.com




